
Struttura Macroshed







Macroshed

Il Macroshed del Gruppo

Zecca rappresenta la rina-

scita del vecchio concetto

di shed che ha caratteriz-

zato gran parte dell’archi-

tettura industriale sin dai

suoi albori. In tempi più

recenti questo sistema di

copertura è stato abban-

donato in favore di

nuove soluzioni legate

alle logiche di produzio-

ne dell’edilizia prefabbri-

cata.

L’evoluzione di un merca-

to sempre più selettivo

ed esigente e il progres-

so delle tecniche di pro-

duzione, hanno spinto il

Gruppo Zecca a reinven-

tare lo shed inserendolo

in una prestigiosa strut-

tura che riesce a fondere

funzionalità e grande pre-

gio architettonico.

Questa prodotto è essen-

zialmente rivolto a chi

ricerca in una nuova

struttura la capacità di

assolvere al duplice e

complesso compito di

qualificare l'insieme della

composizione architetto-

nica e l'immagine azien-

dale stessa. Una struttura

progettata in nome della

qualità e del prestigio.

Grazie alla sua maglia

strutturale il Macroshed

è particolarmente adatto

ad edifici di grandi

dimensioni ed offre una

superiore qualità di illu-

minazione rispetto agli

standard delle coperture

esistenti.

La disposizione non zeni-

tale delle ampie superfici

vetrate in copertura assi-

cura infatti, nell'arco

della giornata, una lumi-

nosità costante e sor-

prendentemente diffusa

dal potere riflettente

della forma parabolica

della struttura.

La qualità della luce, l’in-

tensità dell’effetto archi-

tettonico e l’uniformità

dei materiali di finitura

fanno del Macroshed la

scelta ideale per la crea-

zione di un ambiente di

lavoro che migliori le

condizioni di coloro che

vi operano quotidiana-

mente.

Le opere di copertura

possono essere alternati-

vamente in guaina o

miste guaina e alluminio.







La disposizione non zeni-
tale delle ampie superfici
vetrate in copertura assi-
cura, nell'arco della gior-
nata, una luminosità
costante e sorprendente-
mente diffusa dal potere
riflettente della forma
parabolica della struttura.



Grazie alla sua maglia
strutturale, il Macroshed, è
particolarmente adatto ad
edifici di grandi dimensioni
ed offre una migliore quali-
tà di illuminazione rispetto
agli attuali standard delle
coperture esistenti.
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1. Tegolo Macroshed

2. Elemento a shed

3. Serramento

4. Tamponamento

5. Tegolo Macroshed

6. Coibentazione

7. Lattoneria

8. Trave a “I”

9. Pilastro

Opere complementari
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1. pilastro
2. tegolo macroshed
3. trave di copertura
4. guaina
5. isolante

1. pilastro
2. tegolo macroshed
3. trave di copertura
4. scossalina
5. pannello di tamponamento
6. guaina
7. isolante

Nodi tipici
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ZECCA PREFABBRICATI S.p.A.

Sede e Ufficio commerciale

via dei Molini, 22

23010 Cosio Valtellino (SO)

tel +39 0342 606060

Telefax +39 0342 606080

Ufficio commerciale Milano

via Marcona, 40

tel +39 02 716999

www.zecca.com

zecca@zecca.com

PREFABBRICATI ZECCA SUD S.p.A.

Loc. Case Molino

64020 Castellalto (TE)

tel +39 0861 588754

telefax +39 0861 588735

www.zecca.com

zeccasud@zecca.com

Certif. N. 92016/3
Progettazione e produzione di componenti
strutturali prefabbricati in calcestruzzo

Certif. N. 02682
Trasporto e montaggio di componenti
strutturali prefabbricati in calcestruzzo


